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1 - Mancha de inundação definida a partir do partir do Modelo Digital de Terreno (MDT) que compõe o estudo de ruptura
hipotética (dam break) desenvolvido pela POTAMOS (2020).
2 - O mapa de inundação apresentado é baseado em simulações hidráulicas da propagação da onda de ruptura, pelo vale
a jusante do Novo Dique dos Macacos, realizadas a partir do software RiverFlow2D.
3 - A mancha de inundação pode ser definida como a estimativa da área que seria coberta pela onda resultante da ruptura
da estrutura. Sua precisão é dependente da qualidade das informações do terreno, da sofisticação do modelo
hidrodinâmico e da disponibilidade dos dados de entrada. Essa informação deve ser utilizada apenas como uma referência
e pode variar com as condições existentes na barragem e no vale a jusante durante o evento de ruptura.
4 - O presente mapa não contém a representação de eventual pluma de turbidez/contaminação ao longo dos corpos
hídricos considerados, a qual, possivelmente, apresentará extensão superior ao trecho modelado na representação das
manchas de inundação.
5 - Extensão do trecho modelado: 15 km.
6 - De forma conservadora a SAMARCO trata por Zona de Autossalvamento (ZAS) do Dique Nova Macacos o trecho
situado entre o eixo do Novo Dique dos Macacos e se estende até a travessia da MG-129 sobre o rio Piracicaba.
7 - O tempo de chegada da onda corresponde ao tempo necessário para que a onda alcance a profundidade de 60 cm em
relação ao nível de água do levantamento topográfico.
8 - Embora o critério de parada tenha sido atendido a 11 km do Dique dos Macacos e a 8 km a montante do distrito de
Santa Rita, a caracterização da região potencialmente impactada abrange o trecho que se inicia no Novo Dique dos
Macacos, no vale do córrego dos Macacos e se estende até a travessia da MG-129 sobre o rio Piracicaba.
9 - No caso do PAEBM do Novo Dique dos Macacos, o mapeamento da inundação termina no limite da ZAS, dessa forma,
não foi definida ZSS para o estudo de ruptura ora analisado.
10 - Este cenário simula a ruptura do barramento por piping, com a propagação do volume mobilizado a partir da brecha
para o vale a jusante do dique.
11 - Projeção UTM FUSO 23S, Datum SIRGAS 2000.
12 - Escala numérica para o formato de impressão ISO A0.
13 - Para mais informações acerca da metodologia, critérios e premissas, consultar o Relatório Técnico do estudo de
ruptura hipotética.
14 - Para este mapeamento, realizou-se a avaliação da existência ou não de pontos sensíveis, conforme a Resolução 95
da ANM e o Ofício Circular 02-2019 GMC/CEDEC: escolas; hospitais; presídios; quartéis; delegacias; fóruns; unidades
prisionais; hotéis e pousadas; subestações de energia; estações de tratamento de água ou de esgoto; postos de gasolina;
indústrias ou depósitos químicos/radiológicos; infraestruturas de interesse cultural, artístico, histórico e de outra natureza
que integrem ou sejam relevantes ao patrimônio cultural; sítios arqueológicos e espeleológicos; unidades de conservação,
áreas de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em legislação especifica; e, comunidades indígenas
tradicionais ou quilombolas.
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