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1 - Mancha de inundagao definida a partir do Modelo Digital de Terreno (MDT), com resolu¢do de (3x3 m), elaborado a
partir de interpolacao de curvas de nivel fornecidas pela SAMARCO.

2 - O mapa de inundacéo apresentado € baseado em simulag¢des hidraulicas da propagacgao da onda de ruptura, pelo vale
a jusante da Cava de Germano e Barragem Germano, realizadas a partir do software RiverFlow2D.

3 - A mancha de inundacao pode ser definida como a estimativa da area que seria coberta pela onda resultante da ruptura
da estrutura. Sua precisdo é dependente da qualidade das informagdes do terreno, da sofisticacdo do modelo
hidrodinamico e da disponibilidade dos dados de entrada. Essa informacao deve ser utilizada apenas como uma referéncia
e pode variar com as condi¢des existentes na barragem e no vale a jusante durante o evento de ruptura.

4 - O presente mapa nao contém a representacdo de eventual pluma de turbidez/ contaminagdo ao longo dos corpos
hidricos considerados, a qual, possivelmente, apresentara extensao superior ao trecho modelado na representacao das
manchas de inundacao.

5 - Extensao do trecho modelado: 350 km.

6 - De forma conservadora a SAMARCO trata a Zona de Autossalvamento (ZAS) das Barragens o trecho situado entre no
eixo da Barragem, atravessando a sede do distrito atingido de Bento Rodrigues, o distrito de Camargos e se estendendo
até o povoado de Ponte do Gama, pertencente ao distrito Monsenhor Horta, localizado no municipio de Mariana/MG.

7 - O tempo de chegada da onda corresponde ao tempo necessario para que a onda alcance a profundidade de 60 cm em
relacdo ao nivel de agua do levantamento topografico.

8 - O critério de parada da modelagem hidraulica, para a elaboragédo dos mapas de inundacgao, foi definido pela se¢ao de
encontro da mancha de inundagéo com a entrada do reservatorio da UH Baguari.

9 - A Zona de Seguranca Secundaria (ZSS) compreende toda a mancha de inundagdo, desde do final da ZAS até o
atendimento ao critério de parada, onde ocorre o Final da Modelagem Hidraulica.

10 - Este cenario simula a ruptura do barramento por liquefacdo, galgamento, sendo propagada toda a agua livre presente
no reservatorio, o respectivo macico e a totalidade do volume dos rejeitos armazenados. Considerou-se a ruptura em
cascata das demais estruturas do Complexo de Germano.

11 - Projecao UTM FUSO 23S, Datum SIRGAS 2000.

12 - Escala numérica para o formato de impressao 1ISO AO.

13 — Considerou-se como pontos sensiveis conforme a Resolu¢cdo 32 da ANM e o Oficio Circular 02-2019 GMC/CEDEC:
escolas; hospitais; presidios; quartéis; delegacias; foruns; unidades prisionais; hotéis e pousadas; subestacdes de energia;
estacbes de tratamento de agua ou de esgoto; postos de gasolina; industrias ou depdsitos quimicos/radiolégicos;
infraestruturas de interesse cultural, artistico, histérico e de outra natureza que integrem ou sejam relevantes ao patriménio
cultural; sitios arqueoldgicos e espeleoldgicos; unidades de conservacgao, areas de interesse ambiental relevante ou areas
protegidas em legislagao especifica; e, comunidades indigenas tradicionais ou quilombolas.

14 - Na Folha 42 encontra-se o Quadro Resumo com as principais informacdes sobre cada se¢ado, conforme o Termo de
Referéncia para a entrega de estudos de ruptura hipotética de barragens elaborado pela FEAM.

15 - Para mais informacdes acerca da metodologia, critérios e premissas, consultar o Relatério Técnico do estudo de
ruptura hipotética.
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